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TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS

FORMULE D’ORIGINE NATURELLE ET BIODÉGRADABLE
- Forte densité d’enzymes et de bactéries sélectionnées pour leur pouvoir de dégradation des 
graisses, dérivés de protéines, urées, excréments, cellulose et autres matières organiques.
- Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement.
- Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs liées aux fermentations malodo-
rantes en libérant une odeur fraiche de citronnelle.
- Renouvelle la flore bactérienne des collecteurs et évacuations, évite les risques d’engorge-
ments, d’obstruction et espace les vidanges.
- Biodégradable à plus de 95 %.
- Processus et avantages de la gamme EnzyBiO :
• Dégradation des graisses et salissures sous forme non adhérente pour faciliter l’évacuation et 
le rinçage. Efficace jusque dans les moindres recoins et micro-incrustations.
• Permet ainsi l’élimination des sources des mauvaises odeurs.
• Favorise la bio-épuration des eaux de rejets ou des STEP et n’en modifie pas le pH.

LIEUX D’UTILISATION : 
Convient à toutes canalisations, sanitaires, WC, urinoirs, bacs à graisses raccordés aux fosses, 
fosses toutes eaux ou d’eaux usées, circuits de collecte d’effluents urbains... 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS. L’action du produit sera neutralisée 
par l’ajout d’eau chaude ou de produits chimiques tels que désinfectants, oxydants, acides
et bases fortes...Conserver hors de la portée des enfants. Après contact avec la peau, laver à 
l’eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau et 
consulter un médecin. Contient des micro-organismes naturels de classe 1 (EFB) selon la direc-
tive européenne 2000/54/CE (micro-organismes n’ayant jamais été décrits comme agent de 
causalité de maladies chez l’homme).

MODE D’EMPLOI :

Utilisation économique et optimisée par association à un doseur programmable.
• Evacuation de cuisine, de sanitaires et de toilettes : 2 fois par semaine : 30 ml par cm de dia-
mètre de la canalisation.
• Bac à graisses pour un bac de 1000 L : Une fois les opérations de nettoyage effectuées, ajouter 
1 litre au système puis 110 ml /jour en maintenance.
• Puisards, fosses à lisiers : Ajouter chaque jour 1 litre par million de litres d’eau.

●  FLacon de 1 l  
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BIO-REINIGUNG VON LEITUNGEN

ABBAUBARE BIO-FORMEL NATÜRLICHEN URSPRUNGS
- Hoher Anteil an ausgewählten Bakterien mit hoher Abbaukraft von Fettstoffen, Protein-Rückständen, 
Harnstoffen, Exkrementen, Cellulose und anderen organischen Rückständen.
- Baut nichthaftende Fettstoffe und Verschmutzungen ab um Wasserabfluss und Spülen zu erleichtern.
- Bekämpft unangenehme Gerüche an der Quelle, effektiv und schnell, und verströmt einen 
frischen Zitronengras-Duft.
- Erneuert die Bakterienflora der Kollektoren und Abwasserinstallationen, schützt vor Verstopfungs-
gefahr und verlängert Zeiträume zwischen Entleerungsvorgänge.
- Zu über 95% abbaubar.
- Vorgang und Vorteile der EnzyBio Palette :
• Abbau von nichthaftende Fettstoffe und Verschmutzungen um Wasserabfluss und Spülen zu erleichtern.
• Langzeitige Wirkung in jedem Winkel auch bei Mikro-Steinablagerungen.
• Bekämpft schlechte Gerüche an der Quelle.
• Bekämpft die Verschmutzung durch Abfälle und fördert das Bio- Klären von Abwasser und 
verändert deren pH-Wert nicht.

ANWENDUNGSBEREICHE : 
Geeignet für alle Wasserleitungen, Toilettenanlagen, Badezimmer, WC- und Urinal- Anlagen, Fet-
tabscheider die an Gruben angeschlossen sind, Sickergruben, Abwasserschächte, öffentliche 
Schmutzwasser- Sammelsystemen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN : 
Die Vorsichtsvorkehrungen auf der Verpackung oder auf dem Sicherheitsblatt einhalten. Die Wir-
kung des Mittels wird durch Zufuhr von warmem Wasser oder von Chemikalien  wie Desinfizier-Mit-
tel, Oxydationsmittel, Säure und starke Basen neutralisiert. Ausserhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. Bei Berührung mit der Haut, sofort mit Wasser und Seife abspülen. Bei Berührung mit 
den Augen, sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren. Enthält natürliche Mikroorga-
nismen der Klasse 1 (EFB) nach europäische Richtlinie 2000 / 54 / CE (Mikroorganismen die nie als 
Krankheitserreger beim Mensch festgestellt wurden).

GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Sparsame und optimierte Nutzung durch eine programmierbare  Mengendosierung.
• Küchen, Sanitär- und Toilettenabfuhr : 2 X wöchentlich : 30 ml / 1 cm des Leitungsdurchmessers.
• Fettabscheider: für einen 1000 L- Tank: nach dem Reinigungsvorgang, 1 Liter beifügen, danach 
110 ml / Tag  zur Wartung.
• Sammelbehälter, Gruben: täglich 1 Liter / 1 Million Liter Wasser beifügen.
• Klärgruben :
- für weniger als 1000 L- Volumen: zuerst 2 L beifügen dann 130 ml wöchentlich zur Wartung.
-für mehr als 1000 L- Volumen:  3 bis 4 Liter beifügen dann 240 bis 400 ml wöchentlich zur Wartung.

● 1 Liter Kolben


